GARDENTOP

TRIMAX - SOLID oval

Montageanleitung

Installation instruction
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Ergédnzungs-Set
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Stufen-Winkel
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Wenn mehr als 6 Stufen, :
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Gelander - Starter-Set
Banister - Start kit
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Gelander - Ergdanzungs-Set
Banister - Extension kit
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Stufe U-Profil

If L (1) = 1000 mm,

@ add (12).
A Wenn L (11) = 1000 mm,
(12) hinzuflgen.
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Unterstiitzung
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Nutzlast: Belasting:
- Verkehrslast: 3 kN/m? (300 kg/m?) - Verdeelde belasting: 3 kN/m? (300 kg/m?)
- Einzellast: 2 kN (200 kg) - Puntbelasting: 2 kN (200 kg)
Service load: Carico di esercizio:
- Distributed load: 3 kN/m? (300 kg/m?) - Carico distribuito: 3 kN/m? (300 kg/m?)
- Point load: 2 kN (200 kg) - Carico puntuale: 2 kN (200 kg)

Charge d’exploitation:
- Charge répartie: 3 kN/m? (300 kg/m?)
- Charge ponctuelle: 2 kN (200 kg)
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803 mm

Stufe / Step

80 cm
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Beton
Concrete

40 x 40 x 80cm
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Concrete
Beton
40 x40 x 80 cm

H+ 100mm
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