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254 MM TISCHKREISSAGE
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« Leistungsstarker 2000 W Motor o
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* Tischverbreiterungen links und rechts vergroRern die Auflageflache - . a2 N
auch flr groBere Werkstlicke - { : G EElG N ET FU R
* Untergestell serienméaRig — i
* Max. Schnitth6he 87 mm Balken Profilbretter Bretter Langsschnitte Gehrungsschnitte

* HW-Séageblatt mit @ 254 mm
* Sageblatt schwenkbar von 0 — 45°
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* Hohen- und Schragverstellung mit Handrad

47 L

Die HS110 verfligt ber eine maximale
Schnitthéhe von 87 mm und bearbeitet
Weich- sowie Hartholz mihelos
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Hohe Standfésﬁzlieit durch das Untérgesterlli
und die rutschfesten GummifiiRe
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* Inklusive Sageblattschutz, Querschneidlehre und Langsanschlag ﬁ
@ 254 mm Sageblatt,

Schnittlinienlaser ——. / mit Sageblattschutz

Tischverbreiterung
links (Standard)

Querschneidlehre

&———| dngsanschlag

Tischverbreiterung
rechts (Standard)

Durch die beidseitig angebrachten
Tischverbreiterungen ist das Bearbeiten
grofder Werkstuicke méglich

Ergonomische Arbeitshaltung

dank einer Tischhéhe von 870 mm §

Hoéhen- und
Schragverstellung

e

2000 W Motor

Untergestell
(Standard)

PRODUKT-DETAILS

Schnitthéhe
max. 90°: 87 mm

S

Schnitthéhe
max. 45°: 55 mm

N

Tischverbreiterung
(links und rechts)

JAISNTIMNI

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H
Sageblatt Abmessungen

930 x 921,5 x 1040 mm
@ 254 x 9 30 x 2,8 mm, 24Z

Ergonomische Sageblatt Sageblatt

Bei der HS110 ist die Auflageflache des Sagetisches um
etwa 70% groRer als bei herkommlichen Herstellern.

Sageblatt-Drehzahl 4800 min-1 LOGISTISCHE DATEN Tischohe 870 mm 254 mm x 30 mm x 2,8 mm  schwenkbar 0 - 45 °
TischgroRe 545 x 630 mm Gewicht netto / brutto 19/21 kg
TischgroBe mit Verbreiterung 930 x 630 mm Abmessung Verpackung 670 x 570 x 310 mm Il +
Tischhéhe 870 mm Artikelnummer 5901312901 00/\‘450 70%
Schnitthoéhe bei 90° 87 mm EAN 4046664069744
Schnitthohe bei 45° 55 mm 20 Container 224 Stiick
Motor 230 V~/ 50 Hz 40 Container 476 Stiick
Motorleistung 2000 W 40 HQ Container 560 Stiick herkdmmliche Hersteller HS110
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