MAUERN - PUTZEN - BETONIEREN

KM Universalmortel

feiner Kalk-Zementmortel

quick-mix @

UNIVERSALMORTEL

TECHNISCHE INFORMATION

Kdérnung 0-1mm
Druckfestigkeit > 2,5 N/mm?
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit ca. 2 Stunden

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedin-
gungen nach einschlédgigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt
wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.

EIGENSCHAFTEN

witterungsbestandig
wasserdampfdurchlassig

eingestelltes Wasserrlickhaltevermégen
ausgezeichnete Haftung

leichte Verarbeitung

frostsicher nach Erhartung

keine Entmischung im Mortelfass

ANWENDUNGEN

= zum Mauern, Putzen und Ausbessern
m flr auBen und innen

quick-mix

Eine Marke von sievert

QUALITAT

m Normalmauermértel M 2,5 gemaB DIN EN 998-2
m Normalputzmértel GP CS Il gemaB DIN EN 998-1
m Zement gemaB DIN EN 197-1

m Kalk gemaB DIN EN 459-1

= Sande

m Zusatze zur besseren Verarbeitung

m vergutet

m chromatarm

UNTERGRUND

Zur Beurteilung des Putzgrundes sind die VOB/C DIN 18350, Ab-
schnitt 3, DIN EN 13914-1/13914-2 sowie die Putznorm DIN 18550-
1/18550-2 zu beachten. Der Untergrund muss trocken, tragfahig,
saugfahig, frei von Staub, Schaldl oder anderen Trennmitteln sein.

Lose Teile, Staub und haftmindernde Verunreinigungen entfernen.
Putzgrund vor Aufbringen des Putzes vorndssen bzw. vorspritzen.
Stark saugende Untergriinde sind mit quick-mix Aufbrennsperre
AS zu grundieren.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Materi-
al- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwarten-
dem Nachtfrost sowie tber +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung,

stark erwarmten Untergriinden und/oder starker Windeinwirkung.

Sackinhalt mit geeignetem Rihrgerat oder per Hand mit sauberem
Wasser homogen, knollenfrei und verarbeitungsgerecht anmi-
schen.

Verarbeitung als Putzmortel auf vorgespritztem Untergrund.

Frischmortel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Der frische Mortel ist vor zu rascher Austrocknung und unginsti-
gen Witterungseinfliissen (starker Wind, Frost, etc.) zu schitzen.

Werkzeuge und Geréte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Angrenzende Flachen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbanke

usw.) sorgfaltig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser
abwaschen.
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feiner Kalk-Zementmortel

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde Wasserbedarf Ergiebigkeit
10 kg/Beutel ca. 141 ca. 6l

25 kg/Sack ca.3,51 ca. 151
VERBRAUCH

Verbrauch:

Mauermdrtel: ca. 32 kg/m? bei 2 DF-Vollsteinen
Putzmortel: ca. 15 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

= 10 kg/Beutel
m 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Griinen Punkt Gber
das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb
Augen und Haut schiitzen. Bei Bertihrung grundséatzlich mit
Wasser abspllen. Bei Augenkontakt unverziglich einen Arzt
aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und
Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall Uber-
tragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversu-
che durchzufiihren. Technische Anderungen im Rahmen der Wei-
terentwicklung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen.
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