
1

MAUERN – PUTZEN – BETONIEREN

HAG-QB HAGALITH Quarzbrücke
gebrauchsfertige Haftbrücke
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TECHNISCHE INFORMATION

Dichte 1,25 – 1,35 g/cm³

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedin-
gungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt 
wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

	■ lösemittelfrei

ANWENDUNGEN

	■ zur Herstellung einer putzfähigen Oberfläche auf allen tragfähi-
gen Untergründen

	■ für innen und außen

QUALITÄT

	■ güteüberwacht
	■ organische, lösemittelfreie Bindemittel
	■ mineralische Zuschlagstoffe gemäß DIN EN 13139

UNTERGRUND

Auf Klinkermauerwerk, Keramikbeläge, Putzflächen, ungewachste 
Holzspanplatten, Dispersions- und Ölfarbflächen, mit Rostschutz-
farbe gestrichene Stahlträger, Styropor-, Bitumen- oder Kork-plat-
ten, Putzflächen, Glassteine, Gips-Karton-Platten. Anwendung nur 
auf trockenen und nicht durchfeuchtungsgefährdeten (aufsteigen-
de Feuchtigkeit oder Niederschlagwasser) Untergründen. 
 
Untergrund auf Eignung und Tragfähigkeit prüfen und ggf. festi-
gen. Bei Farbbeschichtungen Tragfähigkeit durch Gitterschnitt und 
Klebebandabriss prüfen. Lose Teile, Staub und fettige Verschmut-
zungen entfernen. Eisenteile mit Rostschutzfarbe vorbehandeln. 
Nicht auf feuchten oder gefrorenen Flächen verarbeiten.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Materi-
al- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwarten-
dem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, 
stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung. 
 
Hagalith Quarzbrücke ist gebrauchsfertig. Unverdünnt verar-bei-
ten. Bei Anwendung im Außenbereich 20 Gew.-% Zement zuge-
ben. Bei Zugabe von Zement geringfügig Wasser zugeben, bis 
eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist. 
 
Vollflächig mit Glätter (Stahltraufel) in sich ergebender Schicht-
dicke auf trockenen, einwandfrei sauberen und tragfähigen 
Untergrund aufziehen. Die Griffigkeit kann durch aufkämmen 
mit Zahnspachtel erhöht werden. Der weitere Putzauftrag, vor-
zugsweise Hagalith oder quick-mix, darf erst nach gründlicher 
Durchtrocknung und völliger Erhärtung der Quarzbrücke (farblos, 
durchsichtiges Aussehen) nach ca. 24 h bei 20 °C erfolgen. Im 
Außenbereich ist Hagalith Quarzbrücke ohne Zementzusatz vor 
Wassereinwirkung zu schützen 
 
Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
Bei der Vielfalt der in der Praxis vorkommenden Untergründe und 
deren Beschaffenheit ist das Anlegen einer Musterfläche in jedem 
Fall anzuraten.

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 0,5 – 1,5 kg/m², je nach Art und Saugfähigkeit des 
Untergrundes
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NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

LAGERUNG

Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebin-
de lagern.

LIEFERFORM

	■ 1,5 kg/Becher
	■ 8 kg/Eimer

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über 
das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hy-
giene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete 
Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und 
Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall über-
tragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversu-
che durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Wei-
terentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
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