GRUNDIEREN — REPARIEREN - VERGUTEN

EG Elektriker-Gips

quick-mix

Eine Marke von sievert

Gips fur Elektroinstallations- und Malerarbeiten

'ELEKTRIKER

Inhalt + Wasser = fertig

TECHNISCHE INFORMATION

A1 (nicht brennbar)
gemaB DIN EN 13501
Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedin-

gungen nach einschlagigen Prifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt
wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind méglich.

Brandverhalten

EIGENSCHAFTEN

= mineralisch

ANWENDUNGEN

= zum VerschlieBen von Dibeln und Lochern
= zum Ausgleichen von Unebenheiten
m flrinnen

UNTERGRUND

Die zu vergipsende Stelle von Staub und losen Teilen sdubern und
anschlieBend den Untergrund anfeuchten.

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG

VERARBEITUNG

Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C
verarbeiten.

Die gewlinschte Menge Gips in sauberes, kaltes Wasser (Gummi-
becher o. 4.) einstreuen und 1 — 2 Minuten ziehen (einsumpfen) las-
sen. AnschlieBend anmischen und mit Spachtel oder Kelle sofort
auftragen und glatten. Ubergénge ggf. sofort mit nassem Pinsel
angleichen.

Werkzeuge und Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Anwendung

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

m 6 kg/Beutel
m 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Griinen Punkt Uber
das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen ublichen Hy-
giene- und VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten. Geeignete
Arbeitsschutzkleidung tragen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prifungen und
Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall Uber-
tragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversu-
che durchzufiihren. Technische Anderungen im Rahmen der Wei-
terentwicklung vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen
Geschaftsbedingungen.
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