
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Langzeit-Schutz 
 
 
 
Ultrament Schimmel Stopp Farbe ist eine hochwertige, feuchtigkeitsbeständige matte 
Farbe. Durch ihre schimmelresistente Wirkung eignet sie sich ideal zur Beschichtung 
schimmelanfälliger Untergründe. 

 
 

 Schimmelresistent  

 Geruchsarm & atmungsaktiv   

 Gute Deckkraft  

 Abtönbar  

 Hoch feuchtigkeitsbeständig  

 Gebrauchsfertig  

 Spritzbar 

 

 

 Zum Schutz vor Schimmel oder zum Überstreichen von schimmelbefallenen 
Untergründen nach der Desinfizierung des Schimmels 

 
 
 
 
Geeignete Untergründe:  
Beton, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten, festhaftende Glasfaser-, Vlies- 
Strukturvinyltapeten, Raufaser und Holz 
 
Ungeeignete Untergründe:  
Kunststoff, Glas, Metall und lackierte Flächen 
 
 

Schimmel 
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Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Spritzgerät 
 
Untergrundvorbereitung: 

 Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Ultrament Schimmel Entferner 
oder Schimmel Vernichter entfernen 

 Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, 
Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein 

 Saugende Untergründe mit Ultrament Tiefgrund grundieren 
 
Mischen: 

 Ultrament Schimmel Stopp Farbe vor Gebrauch sorgfältig umrühren  

 Beim Spritzen Viskosität mit Wasser einstellbar  
 
Anwendung: 

 Ultrament Schimmel Stopp Farbe mit Spritzgerät, Pinsel oder Rolle zügig und 
ansatzfrei aufbringen  

 Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein 
 
Reinigung: 

 Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen  

 Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen 

 Waschwasser nicht in den Boden oder in Oberflächengewässer gelangen 
lassen 

 

 
 
 
Farbton: Weiß  
 
Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l, 5 l 
 
Lieferform  Flüssig, gebrauchsfertig 

Verarbeitungstemperatur 
(Untergrund- und 
Lufttemperatur)  

ab +12 °C  

Verbrauch  ca. 160 – 180 g/m² je nach 
Untergrund 

Reichweite  bis zu 6 m²/ 15 m²/ 30 m² 

Trockenzeit  ca. 1 Stunde  

 
 
 

 

 Im spritzwassergefährdeten Bereich muss zusätzlich Ultrament Schutz 
Versiegelung verwendet werden. 

 Stockflecken vorher mit Ultrament Feucht und Flecken Blocker abdecken. 
 
 

7. Hinweise 

5. Verarbeitung 

6. Technische Daten & Produktmerkmale 



 

 
 
 

 Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für 
mind. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde 

 Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen 
 
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe: 
Dichloroctylisothiazolinon, Octylisothiazolinon  
 
EU-Kennzeichnung: 
Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der 
Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten. 
 

 
 
 
 

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % 

Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den 

jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und 

Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler 

Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern 

fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, 

welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 

 

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach 

bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, 

Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. 

Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer 

Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter 

abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn 

sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen 

dem heutigen Kenntnisstand (Dezember 2022). Mit Erscheinen dieses Merkblattes 

verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit. 

 

8. Anmerkungen 


