SO EINFACH GEHT DASI

Die Zauntrasse wird eingemessen.
Legen Sie den Ausgangspunkt
fest, z. B. Tor, Eckpfosten.
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Zur Befestigung der Pfosten werden
lediglich Punktfundamente erstellt.
Fur das Einbringen des Fundamen-
tes zum Setzen des Anfangspfostens
wird das erste Erdloch nach statischer
Vorgabe ausgehoben. Damit wird
eine frostfreie Grundung garantiert.

Die erste Betonplatte wird nun nach
gewunschter Flucht in die Nut des
Pfostens eingesetzt. Das Ende der
Platte mit einem Pflasterstein als sta-
bile Auflage unterlegen, so dass die
Platte genau in Waage ist und fest
aufliegt.

Die Motivseite der Platte wird nun
an den Pfosten angedruckt und die
entstehende Fuge mit einem Stein
verkeilt. Bei doppelseitiger Bauweise
werden zwei Platten gegeneinan-
der platziert. Das Verkeilen erfolgt
zwischen den Platten.

Die einzelnen Betonelemente wer-
denimmer waagerecht montiert.
Der Anfangspfosten wird einbeto-
niert (Kies, Sand-Zement-Gemisch
— Betongute C 16/20 - erdfeucht).
Dabei ist besonders auf lotgenaues
Ausrichten des Randpfostens zu achten.

Im Anschluss daran erfolgt das
passgenaue Einsetzen der Be-
ton-platten bis zur Oberkante der
Randpfosten in Waage, dabei wie-
derum jeweils die einzelnen Platten
verkeilen.

Die Betonplatten sollten zur
Unterstlitzung auf dem Funda-
ment aufliegen. Wichtig bei
doppelseitiger Montage.
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Nach Einsetzen der Platten wird
der zweite Pfosten (Zwischenpfos-
ten) zum Setzen weiterer Elemente
passgenau an die Elemente ange-
setzt, lotgenau ausgerichtet und
einbetoniert. Der Beton sollte far
eine zusatzliche Unterstutzung bis
unter die Platten angefullt werden.

Um ein einheitliches Bild zu erhal-
ten, mussen die Platten nunmehr
mit Hilfe eines Hebels ausgerichtet
werden. Beiarbeiten wie kleinere
Abbruche oder Haarrisse werden
mittels Spachtelmasse ausgebes-
sert und die Fugen mit Fugenmor-
tel verfullt und geglattet.
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Im Anschluss werden die Wande
gesaubert (staubfrei und tro-
cken). Evtl. kdnnen Zubehorteile
(Pfostenkappen und Oberlatten)
mit Fliesenkleber montiert werden.

Zum Abschluss sollten die Zwischen-
raume der einzelnen Plattenele-
men-te mit einem Aussenacryl
versiegelt werden, um eine Plick-
dichte und einheitlich geschlossene
Optik zu erhalten. Far die Finalar-
beiten ist eine AuBentemperatur
ab 14 °C erforderlich.

Dann sollte der Betonzaun je nach
Wunsch mit unserer Farbe be-
handelt werden, um den Beton
dauerhaft zu schutzen und eine
volle Farbe zu erhalten. Das beste
Ergebnis erzielt man mit einem
Lackiergerat. Unsere Farbe gut auf-
rihren und mit 10 % Wasser ver-
dunnen. Es sind zwei Arbeitsgange
notig. Ergiebigkeit ca. 0,4 Liter/gm.
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