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Markisen & Polster Impragnierung

Hochwiisame, linganhatande Impragnierung fi Stoffe aus atiichen und syrthetschen Fser, Wekt wassr und schmutzibwesend.

Markisen Sonnenschime, dichr Ferste- und Wintergatenbeschattungen, Plter,Stzauflagen, aus natirichen und syntetscen Sofe wie
Lenen Acr, e
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Makiseriche vor dem Impragnieren mit 2. & NELLERUD Morkisen & Polter Reniger grondich siubern Rengungsmiteicistinde
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HINWESE
Dievoltindge Schutzwkkung VAL rach erigen Tagen . Warme bescheungt die Wiking Darm am Besten be todkenem und varmenn
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phert: 5055
Dichte: 000Ky
Verbrauch: 05l echentiszusm

Gebindegrden: 05 Rechtecasche it kirdergsicherterSprippistole

Dicse Techische Ifomation hat de Aulgab, Gber Anwendungsmagichketen dses Produtes s, jedoch unvebindich 21 beaten
Dic sgeneinen Varabetungsichlnkn und technischen Angaben aseren au ahelngen Efahvungen ind entspechen unserem heutoen
Herninsstnd. Dies enbndet denVerbaucher jedoch it e Egnung ind Arendunasmagichit u den vorgesehenen Zneck zu prifen
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