
Montageanleitung 



● Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
● Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von           a

 anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
● Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
● Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen.                       M

Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
● Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben

Vor der Montage bitte darauf achten!

Sicherheitshinweis
● Aufgrund der Montageart empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
● Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem
K Karton.
● Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk. 
● Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
● Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit den Glasscheiben eine Schutzbrille.
● Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.

Reklamationen

● Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung  oder ein Fehler vorliegt.  
D Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder  f   
fefehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Wasserwaage Stift Maßband Bohrmaschine

Bohraufsatz Silikon Gummihammer Schraubendreher
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Explosionszeichnung
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Laufschiene A

Laufschiene B

Feststehendes Element

Verbindungskappe Laufschiene A

Türelement

Laufrollen

Wandprofil

Wanddübel Φ6×30

Abdeckkappe für Kreuzschraube

Kreuzschraube ST3.9×10

Kreuzschraube ST3.9×30

Stopper 

Kreuzschraube ST3.9×10

Eckverbindung Laufschienen

Maulschlüssel

Verbindungskappe Laufschiene B

Stoßdämpfer

Ø2.8 Bohrer WJ0030

WJ0427

SLA842

LD027A

SLA391

SLA167

LD029A

LD056A

SLA706

SLD059

LC448J1800Z

LZ061A

SLA844

SLA843
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BeschreibungArtikelNr. Artikelnummer Menge

ERISZ035

IRISZ007

IRISZ008

DS2301740Wasserabweisprofil für Türen
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1.Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne in alle Richtungen ausgerichtet ist.
2.Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber

und versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.
3.Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 1,85 m

oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.
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W=730~880mm W=730~880mm

L(mm) W(mm)

10~20mm
750

800

900

730

780

880

Montage der Wandprofile

Außen

Innen
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Montage der Laufrollen - 
ACHTUNG: Achten Sie auf die Ausrichtung der Türelemente.

Innen

Außen
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Entfernen Sie den Transportschutz

Montage der Laufschienen 
33
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Montage der Laufschienen 
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Einschieben der Türelemente in die Laufschiene
ACHTUNG: Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der 
Türelemente.

Türdichtung Transparent 
muss hier sein

Türdichtung Transparent 
muss hier sein
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L(mm) W(mm)
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880

750~900 L-20

Einstellen der Maße rechts und links und Montage des 
Eckverbinders
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Bei der Montage der beiden Seiten muss ein 
Element auf den Boden gelegt werden. Bitte 
unterlegen Sie die liegende Seite unbedingt 
mit einem Karton, damit keine Kratzer am 
Produkte entstehen.
Diesen Schritt unbedingt mit 2 Personen 
durchführen.

Wichtig!

Verbindung der beiden Seiten
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Einschieben des Eckeinstiegs in die Wandprofile

Außen

Innen

Innen

Außen

Außen

Innen
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Die Laufrollen müssen eng 
innen an der Schiene anliegen.

0~10mm

Ausrichtung der Dusche vor der Fixierung am Wandprofil
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Abdichtung mit Silikon

Achtung:

 

Art.Nr.: 5172751
NAN: 9003188
Batch Nr.: ?????????????

Hergestellt für:
IN & OUT HOUSE GmbH Landrat-Kaptain-Str. 51 52372 Kreuzau
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Bitte silikonisieren Sie auch zwischen Fixglasscheiben und 
Aluminiumleisten im unteren Bereich und an den Übergängen 
der unteren Laufschienen wie abgebildet.


