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Brandstiicken 21
22549 Hamburg
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Leistungserklarung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 03-2022

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Benannte Priifstelle Nr.: NB 1721

Verwendungszweck: Raumheizung fir feste Brennstoffe in Gebauden
(Zeitbrandfeuerstatte) fir den geschlossenen Betrieb

Name: Kaminofen Magna 3.0
(UNI-1963 3.0)

Artikelnummer : 104500

Brandsicherheit | erflllt Brandverhalten Al
Sicherheitsabstand zu benachbarten Ruckseite 400 mm
brennbaren Materialien: Seite 600 mm
Vorne 900 mm
Emission der Verbrennungsprodukte erfullt

- CO Emissionen Scheitholz

<0,08 %/<1,25g/m?

Oberflachentemperatur erfillt
Reinigbarkeit erfullt
Freisetzung von gefahrlichen Stoffen NPD

Maximaler Betriebsdruck nicht zutreffend
Elektrische Sicherheit NPD
Abgastemparatur (in der Messstrecke)

Abgastemparatur im Stutzen 215°C Holz
Waremleistung/Energieeffizienz erfullt

-Nennwarmeleistung

7,0 kW Scheitholz

-Raumwarmeleistung

7,89 kW Scheitholz

-Wirkungsgrad 81 % Holz
Zulassige Brennstoffe Unbehandeltes Scheitholz
Eignung zur Mehrfachbelegung Ja
Emissionen (Erganzung)
- Staub  Scheitholz <0,04 g/m?
-OGC Scheitholz <0,12 g/m®
- No, Scheiholz <0,2g/m®

Emissionen (Anforderung nach AT 15A)

Mit Abgastutzenverlangerung 500mm

-CO Scheitholz <1100 mg/MJ
- Staub  Scheitholz < 35mg/MJ
-0GC Scheitholz <50 mg/MJ
- Noy Scheitholz <150 mg/MJ

Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausfiihrlich die Bedienungsanleitung!
Es diirfen ausschlieBlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden.




