MADISON 5

AIR - Pelletofen
Cef'tlflcate model name: MADISON ) Nennwarmeleistung kW 5,2
Min - Nennwarmeleistung kW 2,5
Eingebrachte heizleistung (max) kW 5,8
Nennwérmeleistung - Wasseranteil kW - ',:{
Min - Nennwarmeleistung - Wasseranteil kW - o
Wirkungsgrad bei Nennleistung % 89,5
Wirkungsgrad bei Min Leistung % 91,5 (
Raumheizvermdgen m? 71-148
CObei 13% O, % 0,0113
CO bei 13% O, (bei Min Leistung) % 0,0188
Emissionen CO (13% 02) (min-max) mg/Nm? 235-141
Emissionen OGC (13% 02) (min-max) mg/Nm® 7,0-4,0
‘ Emissionen NOX (13% 02) (min-max) mg/Nm® 121-123
Feinstaubsinhalt bei 13% O, (min-max) mg/Nm® 20-17
\ Wasserbehalter | -
Inhalt Pelletbehalter kg 12
Brennstoff Pellet 26 /0
Pelletverbrauch (pro Stunde) kg/h 0,57 -1,24
Betriebsautonomie h 97-211 K
Elektrische Leistungsaufnahme bei Ziindung (max) W 345
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb W
Netzspannung / Frequenz V-Hz
Mindestférderdruck Pa
Abgasstutzen mm
Verbrennenungsluftanschluss mm
Abgasmassenstrom (min-max) glsec
Abgastemperatur (max) °C
Nettogewicht kg
Bruttogewicht (mit Verpackung) kg
T Bauchabzug siehe
T Offnungen fiir die Verbrennungsluft siehe
. Kanalauslass siehe
= Warmluft Kanalisierbar bis zu m
EN 14785:2006 Slutigart e \4
KOMBINATIONEN PLUS
7020033 Metall Weiss EAN 8053859012542 \[/)écrrgtr:; ngsraum G (} Easy start :::prtr;gsgll)ep*ung
7020034 . Metall Rot EAN 8053859012559
] Brennschale aus Anschluf} zu Programmierung Tag
7020035 . Metall Anthrazit EAN 8053859012566 @ Gusseisen Raumthermostat - Woche

Abgasstutzen
Hinten, Seitlich,
| Oben

Wi-Fi (optional)

** Fiir den Betrieb wird 1 Batterie Typ Lithium battery CR 2025 benétigt.

OFENVERPACKUNG

VERKLEIDUNG VERPACKUNG

H (cm)

H(cm) | P (cm)

79 110,5 60

VOLUMEN (m?)
0,52

Die leeren Batterien enthalten umweltschadliches Metall, deshalb sind sie in den dazu bestimmten Behéltern zu entsorgen.

LAGERUNG

N° (max)
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