
VINYL PVC-FREI 
Made in Germany 

3,6 mm

CLASSEN Holz Kontor GmbH, 
Werner-von-Siemens-Str. 18-20  
D-56759 Kaisersesch

Made in Germany
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Verpackungseinheit: 
13 Dielen = 2,901 m2

umlaufend gefast 

ohne Weichmacher

wasserfest

100% recyclebar

Art.Nr.: 000000 / NAN: 0000000 / La.Nr.: 000000

31/AC 3 - EN 13329
Starke Nutzung im gesamten Wohnbereich sowie mäßige 
Nutzung im gewerblichen Bereich

Ohne Schlagklotz verlegen! Verriegelungssystem

Laminatboden 
mit Trittschalldämmung 

1290 mm

194 mm 6+1 mm

- 15 db

2
Jahre

Garantie

6 + 1 mm

Hergestellt für:  
Centor-Warenhandels-GmbH  
D- 50603 Köln

Made in Germany

173 mm 3,6 mm

* Information sur le niveau d’émission de substances 

volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 

toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 

de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

AC 3
Nutzungsklasse 31
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max. 2 mm / 1 m
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CA 0,3 CM % CT 1,8 CM %
DIN 18365, EN 1264
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Written Installation Instructions – 
Professional Tips – Certi�cates
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max. 40˚C
max. 104˚F
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20 inch

10 mm
3/8 inch
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Wichtige Hinweise:
Da es sich hierbei um ein natürliches Produkt 
handelt, möchten wir darauf hinweisen, dass es 
konstruktionsbedingt im nicht sichtbaren Bereich 
des Profils zu geringfügigen Lufteinschlüssen 
(Unebenheiten) kommen kann. Diese haben weder 
konstruktiv noch optisch negative Auswirkungen 
auf das Produkt. Sie stellen daher keinen Grund zur 
Beanstandung dar. 
•	 Garantie auf Abrieb gemäß Classen 
	 Garantiebedingungen
•  	Download Verlegeanleitung: www.classengroup.com 

Bei der Verlegung in Nassräumen und im Sanitärbereich 
muss der vorhandene Untergrund ausreichend 
abgedichtet sein. Bitte hinterlüftete Abschlussleisten, 
z. B. Küchenwandleisten verwenden. Nicht für den 
Außenbereich geeignet.

Bei Beanstandungen bitte unbedingt Produktionscode 
auf kopfseitigem Etikett der Kartonage bekanntgeben! 

Bitte Hinweise zur Verlegung und Pflege beachten:  
www.classengroup.com/de/startseite/downloads/
Das Produkt kann über den normalen Haushaltsmüll 
entsorgt werden.AA
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Verlegeanleitung –  
Professionelle Tipps – Zertifizierungen

EN 14041:2004/AC:2006
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DOP 16-CL-204
CLASSEN Holz Kontor GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20
D-56759 Kaisersesch / Germany

NB: 0766
Halbstarrer, mehrlagiger, modularer Fußboden belag 

(MMF) mit einer Dicke von  ≤ 4,0 mm (D),
Semi-rigid, multilayer modular floor covering (MMF) 
with a thickness of  ≤ 4,0 mm (GB), Wielowarstwowe 
półsztywne, modułowe pokrycie podłogowe (MMF) 

o grubości  ≤ 4,0 mm (PL)

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE),
To be used as floor covering within buildings (GB),

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten
Fire behaviour
Odporność ogniowa

Cfl -s1 I
Gehalt an Pentachlorphenol
Pentachlorphenol content
Zawartość pentachlorofenolu

NPD a
Emission von Formaldehyd
Formaldehyde emissions
Emisja formaldehydu

E1 c
Gleitverhalten
Slipperiness
Antypoślizgowość

DS O
Elektrisches Verhalten
Electrical behaviour
Właściwości elektryczne

NPD A
Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity
Przewodność cieplna

≥ 0,075
W/mK e

www.classengroup.com
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DOP 16-CL-204

CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18 – 20

D-56759 Kaisersesch / Germany

www.classengroup.com
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(MMF) mit einer Dicke von  ≤ 4,0 mm (D),

Semi-rigid, multilayer modular floor covering (MMF) 
with a thickness of  ≤ 4,0 mm (GB), Wielowarstwowe 
półsztywne, modułowe pokrycie podłogowe (MMF) 

o grubości ≤ 4,0 mm (PL)

NB: 0766

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE),
To be used as floor covering within buildings (GB),

Do stosowania jako okładzina podłogowa 
w budynkach (PL)

Brandverhalten

Gehalt an Pentachlorphenol

Emission von Formaldehyd

Gleitverhalten

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden

Halbstarrer, mehrlagiger, modularer Fußbodenbelag
(MMF) mit einer Dicke von ≤ 4,0 mm
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Elektrisches Verhalten

Wärmeleitfähigkeit


