
PortaSplit
Zwei Innovationen, ein Design:
Eine hervorragende Kühlleistung ohne Installation

Midea PortaSplit – Die mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation mit einer 
beeindruckenden Kühlleistung von 3,5 kW und einem SEER-Wert von 6,1. Dank hoher 
Energieeffizienzklassen (A++ für Kühlen und A+ für Heizen) bietet die PortaSplit 
überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimaanlagen, mit   
4-mal höherer Kühlleistung und 3-mal höherer Effizienz1.
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Effizientes
Heizen

Geräuscharmer 
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Halterung anbringen Die Außenstation auf 
die Halterung setzen
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Lieferumfang:  
1 Innengerät / 
Außengerät 
1 Halterung
1 Hot Air Stop 6 Meter 
1 Fensterfixierung

1) Die PortaSplit wurde gemäß den Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C/Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlagen 
getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schallpegel in 1 m Abstand im Silent-Modus. 
Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Abbildungen ähnlich. Stand Februar 2024.
Quellen: https://global-ifaptia.com/Winners. Euromonitor International (Shanghai) Limited; Consumer Appliances 23ed, retail volume sales in unit, Daten von 2022

Wohnmobil/Wohnwagen

Normales Fenster

Dachfenster

Balkon / Französische Balkonfenster

Anwendungsbeispiele 

Midea PortaSplit
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220-240V, 1Ph, 50Hz

12000 Btu/h / 3,5 kW

11000 Btu/h / 3,2 kW

A++/ 6,1

A+ / 4,0

379/349/313 m3/h

49/48/44/39 dB(A)

59 dB

518x310x646 mm

562x827x731 mm / 45 kg

32,5 kg

1224 m3/h

56 dB(A)

62 dB

498x257x438 mm

9,9 kg

0~50/-10~24 ℃

EAN

Stromzufuhr

Kühlleistung (Standardbedingungen)

Heizleistung (Standardbedingungen)

Energieeffizienzklasse Kühlen / SEER

Energieeffizienzklasse Heizen / SCOP

Innenraum-Luftstrom (Hi/Mi/Lo)

Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)

Schallleistungspegel in Innenräumen

Innengerät Abmessungen (BxTxH)

Verpackungsabmessungen (BxTxH) / Bruttogewicht

Innengerät Nettogewicht

Außenluftstrom

Schalldruckpegel im Außenbereich

Schallleistungspegel im Außenbereich

Außengerät Abmessungen (BxTxH)

Nettogewicht des Außengeräts

Außenumgebungstemperatur (Kühlen/Heizen) 

Spezifikationen
PortaSplitModel




