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KAMINE KAMINOFEN NIKA EC% MIT FEINSTAUBFILTER

Speichersteine

maglich?

Feuerraum aus Spezial-
keramik mit Feinstaubfilter
ALY I

Feuerraummulde aus
Guss mit Riittelrost

Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilte

-
echte Ofenkacheln jola-braun echter Naturstein echte Ofenkacheln meteor-schwarz
EN (CE) 13240 Anschlusshohe externe Luftzufuhr — -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Dauerbrand Feuerraumauskleidung Spezialkeramik, Feinstaubfilter
4 Prif-Nr. FK-4014290Z FK-40142897 Gussmulde ja
Nennwérmeleistung 7 kW 5 kw Rittelrost/Planrost Rittelrost
Bauart Al Al Aschebehélter Schublade unterhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundérluft (scheibenninterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 146 m® 99 m? Primarluft ja
Wirkungsgrad* 84,1% 82,6% Tertiarluft nein
Staub bez. auf 13% 0, 15 mg/m?® 14 mg/m? Hohe 129,5 cm
CO-Emission* 1,125 g/m? 1,125 g/m? Breite 55,5 ¢cm
NOx Gehalt* 105 mg/Nm® 107 mg/Nm?® Tiefe 46,5 cm
J Abgasmassenstrom* 550/s 5,49/s Gewicht mit Keramik 185 kg
erforderl. Férderdruck* 0,12 mbar 0,12 mbar Gewicht mit Naturstein 246 kg
Abgastemperatur® 335°C 322°C sichtbares Scheibenman B x H 333 x 420 mm
- 2. Stufe 1. BImSchv ja lichtes Feuerrauminnenman B x T x H 340 x 360 x 450 mm
Aachener, Dsseldorfer,  ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
—— Miinchener, Regensburger  ja Braunkohlebriketts
§15a B-VG (Osterreich) ja Steinkohle Anthrazit Nuss 3
I I VKF (Schweiz) ja Korpusfarbe titan
‘ﬁ & externe Luftzufuhr nein
- - raumluftunabhéngig nein Energieeffizienzklasse
il I Automatik ja (Spektrum A++ bis G)
@ Rauchrohr 150 mm
Anschlusshdhe Rauchrohr — oben 160,5 cm, hinten -/- " Gilt nur fiir den Brennstoff Scheitholz.
0 Externe Luftzufuhr -/- 2Speichersteine als Zubehdr erhéltlich (nur moglich bei Kachelverkleidung).
* Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
g
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Z 555 - sy 15aB-VG 3 5 kW
= Dauerbrand Automatic sporchersaine 2

Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2018/2019 Weitere wichtige Informationen erhalten Sie auf der Riickseite.



HARK

KAMINE HEIZTECHNIK KAMINOFEN EC% MIT FEINSTAUBFILTER

Durch modernste Verbrennungstechnik erfiillen unsere Kamindfen die aktuell strengsten Abgasnormen: CE / EN 13240, 2. Stufe der BiImSchV,
EFA, Stadte Aachen, Diisseldorf, Regensbhurg und Miinchen.* Eine spezielle Scheibenhinterliiftung vermindert RuBablagerungen auf den groBen
Sichtscheiben. Die erzeugte Warme wird zum einen als gesunde Strahlungswérme iiber die Frontscheibe und zum anderen als Konvektionswéarme

iiber die Liiftungsschlitze an den Aufstellraum abgegeben.

Damit Sie diese Vorteile in vollem Umfang nutzen kénnen, ist es jedoch
erforderlich, dass auch der Schornstein als ,Motor“ des Systems fiir die
Feuerstatte Ihrer Wahl geeignet ist und der richtige Brennstoff verwen-
det wird (Holz Restfeuchte max. 20 %. Das Verbrennen von Abfall oder
z.B. lackiertem, verleimtem oder impréagniertem Holz ist gemaB Bundesim-
missionsschutzgesetz verboten und fiihrt zu Schaden am Gerat). Denn, wenn
Schornstein, Brennstoff und Feuerstétte nicht optimal zusammen passen,
ist eine einwandfreie Funktion der Feuerstétte nicht moglich und kann u. a.
eine mangelhafte Verbrennung und/oder das VerruBen der Sichtscheibe zur
Folge haben. Grundsétzlich bedarf der Anschluss einer Feuerstétte der
vorherigen Priifung und Zustimmung des zustidndigen Schornstein-
fegermeisters. Dieser iiberpriift unter anderem, ob der Schornstein fiir die
ausgewdhlte Feuerstatte geeignetist, ob die Vorschriften von Feuerungsver-
ordnung und Bauordnung sowie die Immissionsschutzbestimmungen ein-
gehalten werden. Die in unserem Prospekt abgedruckten technischen Daten
der ausgewdhlten Feuerstétte sind dabei unbedingt zu beriicksichtigen.

In Hausern mit unterdruckerzeugenden Liftungsanlagen dirfen nur
raumluftunabhdngige Feuerstatten oder raumluftabhdngige Feuerstitten
mit gepriiften Sicherheitsdruckwéchtern eingesetzt werden. Wir empfehlen
vor Beginn aller MaBnahmen eine Beurteilung sowohl durch den
Schornsteinfegermeister als auch durch den Liiftungsanlagenbauer vor-
nehmen zu lassen. Bei einem Kaminofen mit Wasserwérmetauscher zum
Anschluss an die Zentralheizungsanlage sollten zuvor alle erforderlichen
MaBnahmen zusammen mit einer Heizungsfachfirma abgestimmt werden.
Verbrennungsluftleitungen (externe Verbrennungsluftzufuhr) sind geméas
der Fachregeln im Ofen- und Luftheizungsbau gegen Kondensatbildung
und Raumluftfeuchtigkeit bauseits mit geeigneten Materialien zu dam-
men. Die Ddmmung darf den Zugang zu Priif- und Reinigungsoffnungen
nicht beeintrachtigen. Nach dem Aufbau der Feuerstitte muss diese
vor Inbetriebnahme vom zustédndigen Schornsteinfegermeister abge-
nommen werden!

HARK-Heiztechnik Leistungsmerkmale (abhdngig von der Feuerstétte, bitte technische Daten zur Feuerstétte beachten):

Dauerbrand:
@ Die Feuerstétte ist fiir den Dauerbrand gepriift. Mit Steinkohle
Anthrazit-Nuss 3 oder Anthrazit-Briketts (25 g) bestiickt kann
die Feuerstétte tiber mehrere Stunden (auch (iber Nacht)
in Betrieb bleiben, ohne dass neuer Brennstoff nachgelegt
werden muss.

Automatik:
Uber einen Kapillarfiihler wird die Verbrennungsluftzufuhr
automatisch in Abhéngigkeit von der Konvektionswarme
geregelt. Die einmal eingestellte Warmeleistung wird so
Automatix wéhrend des Abbrandes einer Brennstofffiillung auto-
matisch gehalten.

AAAAAAAA 3 in 1 Komfort Regelung:

Einzigartiger Bedienungkomfort durch die HARK “3 in 1 Komfort
Regelung“. Anheizen, Verfeuerung von Holz, Verfeuerung von Kohle
- jeder dieser Verbrennungsprozesse benotigt eine individuelle
Luftzufuhr. Die 3 in 1 Komfort Regelung fiihrt je nach gewéhlter
Einstellung selbststindig die bendtigte Luftmenge zu und
sorgt so fiir einen optimalen Abbrand.

Hark-Kaminéfen und
Heizeinsatze sind
technisch aufwendige
Feuerstatten, die unter
héchsten Qualitats-
standards gefertigt
werden.

* Unter Beriicksichtigung der Hark Garantie-
und Gewahrleistungsbedingungen.

Externe Verbrennungsluftzufuhr:

Es besteht die Méglichkeit einer raumluftabhéngigen Feuer-

statte die bendtigte Verbrennungsluft direkt aus dem Freien

zuzufiihren. Bei unterdruckerzeugenden Liiftungsanlagen im
Srierne Haus konnen ZusatzmaBnahmen erforderlich sein, die mit dem

YRR Schornsteinfeger bzw. dem Liiftungsanlagenbauer abgestimmt

werden missen.
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Raumluftunabhéngig:

Raumluftunabhdngige HARK-Kamindfen haben die Bauartzulas-
sung vom Deutschen Institut fiir Bautechnik (DBIt) und kénnen in
Verbindung mit modernen Liiftungsanlagen betrieben werden. Die
Versorgung der Verbrennungsluft erfolgt (iber eine Luftleitung von
auBerhalb des Aufstellraums oder z. B. iiber ein Luft-Abgas-System
(LAS). Der Kaminofen fiir den raumluftunabhéngigen Betrieb ist mit
einer Feuerraumtiir mit Selbstverriegelung ausgestattet.
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Raumluft-
unabhangig

Wasserfiihrend:

Mit dem eingebauten Wasserwérmetauscher ist der Kaminofen
in der Lage, die Zentralheizungsanlage bei der Brauchwasser-
bereitstellung und dem herkémmlichen Heizbetrieb effizient zu
unterstiitzen.
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Verbrennungstechnik ECOplus
o Entwicklung von Deutschlands Nr. 1 im Kamin- und Kachelofenbau in
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Integrierter
Keramik-
Feinstaubfilter

e Erheblich gesteigerte Strahlungswérme
¢ Reduzierter Holzverbrauch**
e Qualitatstechnologie Made in Germany

l(ﬁ

** Gegeniliber HARK-Feuerstétten ohne moderne Ofentechnik. Einsparung kann je nach ortlichen

Gegebenheiten sowie Heizgewohnheiten variieren.
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Pie Nr. 1

min - und Kachelofonbau

HARK

seit 1971

TECHNOLOGIE %
aus Deutschland

1. BImSchV

*
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Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut fiir Bauphysik in Stuttgart
o Keramik Feinstaubfilter — sauberste Verbrennung fiir den Umweltschutz

HARK Kamine und Kachel6fen — aus gutem Grund die meistgekauften Deutschlands.

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, MaBe, Gewichte etc. sind ca.-Angaben. Druckfehler, Irrtiimer, materialbedingte Farbabweichungen sowie
technische Anderungen vorbehalten. Lieferzeiten: Kamindfen, Radianten und Zubehér ca. 3 Wochen, Heizkamine, Kachel- oder Marmorkamine sowie Marmorfassaden ca. 4 bis 6 Wochen. Die
Lieferzeiten sind abhangig von der Nachfrage. Bei einer erhéhten Nachfrage kann es zu einer verldngerten Lieferzeit kommen. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsdchliche Farbgebung
nur anndhernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschliisse, Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen. Bei Ofenkacheln sind Farbab-
weichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken sowie geringe MaBabweichungen zuldssig. Alle Kaminéfen, Dauerbrandéfen, Kamine und Fassaden werden als Selbstbausatz
geliefert. Kaminofen-Anschlussverrohrung, Bodenplatten, Zubehor und Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Geratetyps ist zu beach-
ten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt, sie diirfen Dritten nur mit Genehmigung der Firma HARK GmbH & Co.KG zugénglich gemacht werden. © 2018 HARK GmbH & Co. KG —Alle Rechte,
insbesondere Vervielfaltigung und Nachdruck vorbehalten.
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