
Artikelnummer
W20001083000

Kaminofen "Ophit" Stahl

Kaminofen mit Automatik und externem Luftanschluss

Schlanker Korpus mit hoher Sichtscheibe, abgerundete Kanten bei Stahl oder Naturstein sorgen für
ein leichtes und elegantes Designkonzept in zahlreiche Formen und Verkleidungsvarianten. Unsere
neue 6 kW Brennreum mit modernste Verbrennungstechnologie und Automatikfunktion für eine
effiziente und saubere Verbrennung. Der massive Stahlkörper garantiert eine optimale und schnelle
Wärmeabgabe an den Raum und die doppelwandige Konstruktion des Korpus reduziert die nötigen
Sicherheitsabstände zu brennbarem Material. 
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TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer W20001083000

EAN-Code-Nr. 4025144110374

Zulassung 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF

CO Zertifikat Aachen, München, Regensburg

Bauart 1

Nennwärmeleistung kW 6

Wärmeleistungsbereich kW 3,0-6,1

Raumheizvermögen in m3 116

Abgasanschluss oben mm 150

Extern Air/ Luftansaugstutzen mm 80

Abgasmassenstrom g/s 9,2

Abgastemperatur am Abgasstutzen °C 204

Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa 12

Maße H×B×T in mm: 1134x510x545

Höhe bis Abgasstutzen oben mm 1087

Brennstoffe Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts

Sichtscheibe H x B mm 495x327

Brennraum B x T x H mm 310x221/363x397

Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm 200

Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm 300

Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm 900

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, 
Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle
Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter
idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!
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