
INDIGO

Nennwärmeleistung kW 2,5-7,0
Wirkungsgrad % 88
Raumheizvermögen m³ 57-165
Inhalt Pelletbehälter kg 15
Brennstoff Pellet (ø) mm 6
Pelletverbrauch (pro Stunde) kg/h 0,5-1,7
Betriebsautonomie h 8-25
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb W 10
Netzspannung / Frequenz V - Hz 230 - 50
Mindestförderdruck Pa 11
Abgasstutzen (ø) mm 80
Verbrennenungsluftanschluss (ø) mm 40
Nettogewicht kg 60
Bruttogewicht (mit Verpackung) kg 70
Rauchabzug siehe A
Öffnungen für die Verbrennungsluft siehe B

Pelletofen

Produktvorteile

Farbkombinationen
Metall Anthrazit
Art. Nr. 1854/1
EAN Nr. 8053859011446

Metall Bordeaux
Art. Nr. 1854/2
EAN Nr. 8053859011453

Metall Weiss
Art. Nr. 1854/3
EAN Nr. 8053859011460

Easy start
AIRTIGHT
Raumluftunabhängig

Anschluß zu
Raumthermostat

Programmierung Tag
- Woche


