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SDB-Nr. : 173983
V001.5

Pattex Sekundenkleber Glas Uberarbeitet am: 30.07.2015
Druckdatum: 13.02.2017
Ersetzt VVersion vom: 27.05.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Pattex Sekundenkleber Glas

Enthalt:
Triethyl-O-acetylcitrat

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und VVerwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Sekundenkleber
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Disseldorf

Deutschland
ua-productsafety.de@henkel.com
1.4. Notrufnummer

Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfligbar.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Erganzende Informationen

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Pravention

Sicherheitshinweis:
Reaktion

2.3. Sonstige Gefahren

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider
zusammen. Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen.

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Personen, die auf Acrylate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:

Sekundenkleber
Basisstoffe der Zubereitung:
Cyanacrylat

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

EG-Nummer Gehalt Einstufung
REACH-Reg. No.

Triethyl-O-acetylcitrat
77-89-4

201-066-5 20-< 40 % Skin Sens. 1
H317

Hydrochinon
123-31-9

204-617-8 0,01-< 0,1% Aquatic Acute 1
01-2119524016-51 H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Oral
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317
M Faktor: 10

2,2'-Methylenbis-(4-methyl-6-tert-
butylphenol)
119-47-1

204-327-1 >= 0,1-< 1% Repr. 2
01-2119496065-33 H361
Aquatic Chronic 4

H413

Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 ‘Sonstige Angaben'.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen léanderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
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Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Verklebte Hautteile nicht auseinanderziehen. Diese kdnnen mit einem stumpfen Objekt, wie einem Loffel, nach einem Bad in
warmem Seifenwasser vorsichtig voneinander gelést werden.

Cyanacrylate geben wéhrend des Aushdrtens Wérme ab. In seltenen Féllen kann eine grof3e Produktmenge soviel Wéarme
produzieren, dal Verbrennungen entstehen.

Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewdhnliche Verbrennungen behandelt
werden.

Falls die Lippen versehentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, fur groRtmdgliche Benetzung
mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen.

Lippen schélen oder rollen bis sie sich 16sen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu
ziehen.

Augenkontakt:

Wenn das Auge so verklebt ist, daB es nicht gedffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen eines
nassen Wattebausches 16sen

Auge solange bedeckt halten, bis sich der Klebstoff vollstandig abgeldst hat, das sind Ublicherweise 1 bis 3 Tage.

Cyanacrylat hértet am Augenprotein aus, wodurch Trénenfluss ausgeldst wird. Dieser hilft, den Klebstoff wieder zu I8sen.
Auge nicht mit Gewalt 6ffnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid
eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.

Verschlucken:
Sicherstellen, daB die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unmdéglich wird, es zu
verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund (mehrere Stunden).

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise flr die Brandbek&mpfung
Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.
Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung tragen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fur ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.
Mit flussigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sdgemehl) aufnehmen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Haut- und Augenkontakt vermeiden
Avrbeitsraume ausreichend luften.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Kihl lagern, maximale Lagertemperatur 30°C.

Trocken lagern.

Behalter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern.

Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Sekundenkleber

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fir
Deutschland

keine

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa [Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/| ppm mg/kg andere

Hydrochinon Suisswasser 0,114 pg/L
123-31-9
Hydrochinon Salzwasser 0,0114 pg/L
123-31-9
Hydrochinon Sediment 0,98 pg/kg
123-31-9 (Suisswasser)
Hydrochinon Sediment 0,097 pg/kg
123-31-9 (Salzwasser)
Hydrochinon Wasser 0,00134 mg/L
123-31-9 (zeitweilige

Freisetzung)
Hydrochinon Boden 0,129 pg/kg
123-31-9
Hydrochinon STP 0,71 mg/L
123-31-9
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Hydrochinon Arbeitnehmer | dermal Langfristige 128 mg/kg KG/Tag
123-31-9 Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 7 mg/m3
123-31-9 Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Arbeitnehmer  [Einatmen | Langfristige 1 mg/m3
123-31-9 Exposition -

lokale Effekte
Hydrochinon Breite dermal Langfristige 64 mg/kg KG/Tag
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Breite Einatmen |Langfristige 1,74 mg/m3
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Breite Einatmen | Langfristige 0,5 mg/m3
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:

Fur den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN 374 empfohlen.

Durchbruchzeit > 480 Minuten

Materialstarke > 0,1 mm

Fir den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis deutlich
kiirzer sein kénnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.) gepriift
werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des Handschuhherstellers
sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die betrieblichen Belange
abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der Berufsgenossenschaft zu erstellen.

Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen flussig

farblos bis gelblich
Geruch reizend
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn > 100 °C (> 212 °F)
Flammpunkt 80 -93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup

Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar




SDB-Nr.: 173983 V001.5 Pattex Sekundenkleber Glas

Seite 6 von 11

Dampfdruck

(25 °C (77 °F))
Dichte

(20 °C (68 °F))
Schuttdichte
Viskositét
Viskositat (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Léslichkeit qualitativ

(Lsm.: Wasser)
Léslichkeit qualitativ

(Lsm.: Aceton)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entzindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/\Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

< 0,6 mbar
1,1 g/cm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Polymerisiert bei kontakt mit Feuchtigkeit.

l6slich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

In Anwesenheit von Wasser, Aminen, alkalischen Substanzen und Alkohol kommt es zu einer schnellen exothermen

Polymerisation.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt bei bestimmungsgemé&Rer VVerwendung.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verflighare Informationen zu

Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Personen, die auf Acrylate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Produkt vermeiden.

Sensibilisierung:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Akute orale Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer
Hydrochinon LD50 367 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
123-31-9 Oral Toxicity)
2,2'-Methylenbis-(4- LD50 > 10.000 mg/kg | oral Ratte
methyl-6-tert-
butylphenol)
119-47-1

Akute inhalative Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Akute dermale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode
CAS-Nr.
Hydrochinon sensibilisierend Meerschw | Meerschwei
123-31-9 einchen nchen
Maximier
ungstest

Keimzell-Mutagenitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/

ute Expositionszeit
Hydrochinon negativ bacterial reverse mit und ohne EU Method B.13/14
123-31-9 mutation assay (e.g (Mutagenicity)

Ames test)
2,2'-Methylenbis-(4- negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
methyl-6-tert- mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
butylphenol) Ames test) Assay)
119-47-1

Reproduktionstoxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Klassifizierung Spezies Expositions | Spezies Methode

CAS-Nr. dauer

2,2'-Methylenbis-(4- NOAEL P = 12,5 mg/kg screening Ratte OECD Guideline 421
methyl-6-tert- oral Uber (Reproduction /
butylphenol) eine Sonde Developmental Toxicity
119-47-1 Screening Test)

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Hydrochinon LOAEL=<= 500 | oral Uiber 14 days5 days/week. | Ratte OECD Guideline 407
123-31-9 mg/kg eine Sonde 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)
Hydrochinon NOAEL=>= 250 | oral Uiber 14 days5 days/week. | Ratte OECD Guideline 407
123-31-9 mag/kg eine Sonde 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fur
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der [Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Hydrochinon LC50 0,638 mg/I Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
123-31-9 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Hydrochinon EC50 0,134 mg/Il Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
123-31-9 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Hydrochinon EC50 0,335 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
123-31-9 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Hydrochinon NOEC 0,0057 mg/I chronic 21d Daphnia magna OECD 211
123-31-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Geféahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Hydrochinon leicht biologisch abbaubar | aerob 75-81% EU Method C.4-E (Determination

123-31-9 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)

2,2'-Methylenbis-(4-methyl-6- | unter den 0% OECD Guideline 301 F (Ready
tert-butylphenol) Priifbedingungen kein Biodegradability: Manometric
119-47-1 biologischer Abbau Respirometry Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Gefahrliche Inhaltsstoffe | LogKow |Biokonzentrations| Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Triethyl-O-acetylcitrat 1,34
77-89-4
Hydrochinon 0,59 EU Method A.8 (Partition
123-31-9 Coefficient)
2,2'-Methylenbis-(4-methyl-6- 6,24
tert-butylphenol)
119-47-1

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Geféhrliche Inhaltsstoffe PBT/VPVB

CAS-Nr.

Hydrochinon Erfullt nicht die PBT Kriterien.

123-31-9

2,2'-Methylenbis-(4-methyl-6-tert-butylphenol) | Erfllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
119-47-1 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschlussel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
3334

Ordnungsgeméfie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Transportgefahrenklassen

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA 9
Verpackungsgruppe

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA i

Umweltgefahren

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport
and may be shipped unrestricted.

Massengutbeférderung gemaR Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR

IBC-Code

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse geméR TRGS 510: 10
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstdndiger Wortlaut aller Abkurzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann flr Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Kennzeichnungselemente (DPD):

Xi - Reizend

R-Sétze:
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

S-Satze:
S37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S28 Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Besondere Kennzeichnung:
Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen.

Enthélt:
Triethyl-O-acetylcitrat

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



