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Graffiti und PU Schaum Entferner

Beseitigt Graffiti, Filzstift, Permanent Marker u.a. auf glatten und pordsen Untergriinden und entfernt restlos
frische und ausgehartete PU- und Bau-Schaum-Reste (Montageschaum).

Wirkt schnell und intensiv durch langere Haftung auf der Oberflache.

Geiegnet zur Entfernung von Ein-Komponenten-Montageschaum und Zwei-Komponenten-Montageschaum.

EINSATZBEREICHE:

Im Haushalts- und gewerblichen Bereich auf Oberflachen aus Holz, Glas, Stein, Kunststoff, Keramik, Mauer-
werk, Kunststoff u.v.m. Anwendbar auf sichtbaren Flachen, z.B. Fensterrahmen, Fensterbanken, Turzargen,
Rollladen, Garagentoren, Autolacken oder Boden- und Wandflachen.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gut schutteln.

Graffiti:

Maoglichst umgehend beseitigen! Mit Pinseldeckend auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen.

Mit Schwamm oder Burste nacharbeiten und Reste mit viel Wasser abspulen. Bei Bedarf wiederholen.
Bei mineralischen Untergriinden kann mit einem Hochdruckreiniger nachgearbeitet werden.

Sollten auf porésen Oberflachen noch leichte Schleier zurlckbleiben, sind diese einfach
Uberstreichbar, ohne dass die Farbreste durchscheinen.

PU Schaum:

Ausgeharteten Schaumsoweit wie moglich mechanisch abtragen oder abschneiden.

PU Schaum Entferner unverdiinnt mit einem Pinsel gleichmagig auf die zu behandelnde trockene Ober-
flache aufbringen. Nach 90 Minuten mit einem Schwamm (harte Seite) den aufgeweichten Schaum entfernen.
Produktreste mit einem feuchten Schwamm abwaschen.

Anwendung bei Bedarf wiederholen.

HINWEIS/EXTRA TIPP:

Bei Anwendung stets geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nur auf ausgeharteten Lacken und nicht in der prallen Sonne anwenden. Fassadenfarben
kénnen angeldst werden.

Immer vorher an unauffalliger Stelle auf Vertraglichkeit prifen.

TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung: Verdickte wassrige Losung von Tensiden und Lésungsmittel.

pH-Wert: 55-6.5

Dichte: 1,02 g/cm3

Verbrauch: sehr ergiebig, richtet sich nach Intensitat und Art der Verschmutzung
sowie nach Saugfahigkeit des Untergrundes, z. B. bei nichtsaugfahi-
gen Fliesen und satter Auftragsmenge ca 1 m?

Gebindegrofie: 0,5 | Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss
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Haftungsausschluss

Diese Technische Information hat die Aufgabe, Uber Anwendungsmoglichkeiten dieses Produktes serids, jedoch
unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahre-
langen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch
nicht, die Eignung und Anwendungsmaoglichkeit fur den vorgesehenen Zweck zu prifen. Wegen der Vielfalt von
Verwendungs- und Verarbeitungsmaoglichkeiten mussen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen wer-
den.

In Zweifelsféallen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

SAUBERE SACHE. MELLERUD CHEMIE GMBH Telefon: + 49 (0) 21 63 - 950 90-0 E-Mail: service@mellerud.de
Bernhard-Réttgen-Waldweg 20 FAX:  +49(0) 2163 - 950 90-120 Internet: www.mellerud.de
41379 Brlggen / Niederrhein



