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Technische Information 0392. Stand 07-2017. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt und 
jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den 
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit 
Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information ihre Gültigkeit. 

 Produktbeschreibung  
   

Für den biologischen Anstrich von Holz sowie zur Herstellung von Grundierölen und Ölfarben. 

   
Produkteigenschaften/ Anwendungsbereich  Ideal geeignet für… 

 

 aus reinem Leinöl 

 besonders umweltverträglich 

 für innen und außen 

 doppelt gekocht und harzfrei 

 

Bitte beachten: Mit Leinölfirnis getränkte Lappen oder 
Ölbindemittel können sich beim Kontakt mit der Luft evtl. selbst 
entzünden und sollten daher im Freien, auf einer feuerfesten 
Unterlage ausgebreitet, getrocknet werden 

  

Anwendung 

 für den biologischen Anstrich verschiedener Holzarten, wie z. B. 
Möbel, Balken, Bretterverschalungen u.s.w. 

 ideal zur Herstellung von Grundierölen, Ölfarben für innen und 
außen usw. 

 für den Anstrich von Holz im Verhältnis 1:1 mit Terpentinersatz 
verdünnen 

 Anstrich sollte nur in dünnen Schichten erfolgen, um eine gute 
Durchtrocknung zu gewährleisten 

 bei mehrmaligem Auftrag ist eine gute und vollständige 
Zwischentrocknung unverzichtbar 

 Überschüssiges Material mit einem Lappen aufnehmen 

 bei der Anwendung als Bindemittel für Pigmente ist eine 
Verdünnung mit Terpentinersatz erforderlich 

 
 

Wichtige Hinweise 
 
Lagerung und Transport 
 
Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene 
Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen möglichst bald 
aufbrauchen. 

 
Entsorgung 
 
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Farb- und Lackreste können in jeder Verkaufsstelle oder über die 
Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgt werden. 
 
Sicherheitshinweise 
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von 
Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäss den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 
 
 
 
Inhaltsstoffe 
 
Fettsäurederivate, Leinölprodukt mit Trockenstoffzusätzen (Sikkativen) 

 


